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DESCRIZIONE SISTEMA

L’orologio elettronico è stato  progettato per  sostituire il vecchio orologio meccanico del campanile che a causa del logorio e della sporcizia presente all’interno degli ingranaggi non risultava essere più affidabile.
Il nuovo sistema è quindi predisposto per :

1) Azionare tramite motore passo-passo l’avanzamento delle lancette

2) Attivare i 3 elettromagneti per il battito delle relative campane

3) Eseguire  i rintocchi ad ogni ora con ripetizione dopo 2 minuti

4) Eseguire un rintocco al passare della  mezz’ora

5) Riprodurre 9 tipi di melodie 
    Attualmente ne sono utilizzate 4: ciclico feriale, ciclico festivo, suono festa e suono morto

6) Eseguire 10  suonerie programmabili come orario,tipo melodia e festivo/feriale
    Al momento sono inserite le suonerie del vecchio orologio che sono: 

    ciclico feriale che suona a tre orari differenti  (07:00 12:00 20:00) nei giorni feriali, 

    ciclico festivo che suona a tre orari differenti (08:00  12:00 21:00) nei giorni festivi, 

    suono festa (Ave Maria) che suona nei giorni festivi alle ore 10:00,

     suono morto che viene eseguito 24 ore prima del funerale per due volte in caso di morte 
    femminile e tre volte in caso di maschio inoltre viene eseguito manualmente durante il corteo 
     funebre.

7)  Ricevere comandi tramite SMS per cambio orario, attivare suonerie,richiedere all’orologio
     stesso

     il credito residuo della propria Sim(solo per gestori TIM o VODAFONE).
8)  Inviare tramite SMS dei messaggi di errore di funzionamento ad esempio :

     mancanza alimentazione rete elettrica

     scostamento tra orario digitale interno e posizione lancette

     messaggi di avvenuta ricezione comandi ricevuti da SMS

 9 ) Eseguire delle melodie tramite squillo telefonico

10) Adeguare automaticamente il cambio ora legale-solare

11) Eseguire automaticamente il suono festivo nelle seguenti festività:

      Capodanno\Epifania\25 Aprile\ 1 Maggio\ 2 Giugno\ Ferragosto\Natale\ Santo Stefano

12) Eseguire un ciclo speciale per la per Settimana Santa.

      Le campane non suonano al Venerdì ed al Sabato, mentre il Lunedì vengono attivate le relative
      melodie festive.
13) Funzionare anche senza rete elettrica tramite batteria tampone      

INIZIALIZZAZIONE SISTEMA:

Al momento dell’accensione vengono eseguite in sequenza le seguenti funzioni:

aggiornamento variabili : legge i dati memorizzati sulla EEPROM: orari suonerie, codici di                                              ingresso setup, impostazioni di avvio

accensione modulo gsm : se abilitato (tramite voce menu’ setup) viene acceso e impostato il modulo gsm per il comando degli sms e squilli.Al termine del caricamento viene visualizzato sul
display se tutte le impostazioni sono state eseguite correttamente 

richiesta orario e data attuale : se abilitato ( tramite voce menù setup) viene richiesto l’orario e la data attuale.

ricerca punto zero lancette : se abilitato (tramite voce menù setup) viene ricercato il punto zero delle due lancette e successivamente vengono portate all’orario precedentemente impostato.

VISUALIZZAZIONE DISPLAY :
Al termine delle procedure di inizio verrà visualizzato sul display l’ora e la data corrente.

A questo punto premendo un tasto qualsiasi della tastiera verrà visualizzato il messaggio

“TASTIERA BLOCCATA”.

Per sbloccarla occorre tenere premuto il tasto “#” (circa un secondo), finchè non verrà visualizzato il messaggio “TASTIERA SBOLCCATA” 

Con la tastiera sbloccata è possibile:
1) Accedere al menu SETUP digitando il codice a 4 cifre precedentemente memorizzato.

    (Il codice al primo avviamento viene impostato a 1 1 1 1 )

     E’ possibile variare questo codice tramite la voce di setup “ VARIA CODICE INGRESSO
    SETUP”.
    Oltre al codice a 4 cifre gestibile dall’utente utilizzatore è presente anche un codice di fabbrica a
    5 cifre non modificabile dall’utente finale  (il codice è 99991… occorre digitare la sequenza
    senza osservare i messaggi di errore visualizzati dal display).
    Questo è un codice di sicurezza per entrare nel Setup  nel caso l’utilizzatore finale non ricordi più 

     il codice a 4 cifre che aveva memorizzato in precedenza.

2) Suonare manualmente le campane premendo  i tasti “A”  “B”  “C”

3) Attivare manualmente le melodie. Premendo il tasto “D” seguito dal numero della melodia che si   

    vuole attivare. Ad esempio la sequenza tasti D2 attiva la melodia numero 2.

    Per fermare la melodia basta premere un tasto qualsiasi.

Se la tastiera rimane a riposo (melodie non attivate) e non viene premuto un tasto per circa 20 secondi la tastiera si ribloccherà automaticamente.

Contestualmente al  blocco della tastiera verrà spenta l’illuminazione del display LCD. 

SETUP :
Per accedere al menù SETUP occorre digitare il codice a 4 cifre precedentemente impostato alla posizione 8 del setup, oppure inserire il codice a 5 cifre fornito dal costruttore .

Per spostarsi sulla voce menù desiderata occorre premere  il tasto “A” per Avanzare di una posizione opure il tasto “D” per Decrementare di una posizione.

Il tasto “#” è usato come conferma mentre il tasto “*” come tasto annulla.

Ad esempio per andare alla voce “8 = cambia codice ingresso setup” occorre sbloccare la tastiera, digitale il codice ingresso setup e quindi premere il tasto “A” oppure “D”  finchè non compare la scritta CAMBIA CODICE INGRESSO SETUP , a questo punto premere “#” per entrare nel modo immissione dati.
Elenco voci menu setup:
  1)   CAMBIO ORARIO

  2)   CAMBIA DATA

  3)  AVANZA LANCETTE

  4)   IMPOSTA SUONERIE
  5)  CAMBIA NUMERO INVIO SMS TECNICI

  6)  CAMBIA CODICE COMANDI CON SMS

  7)  ABILITA CICALINO 
  8)  CAMBIA CODICE INGRESSO SETUP

  9)  INVIA SMS POSIZIONE LANCETTE
10 ) RICHIEDI CREDITO RESIDUO SIM 
11)  VAI A PUNTO ZERO AD AVVIO CICLO

12)  RICHIEDI ORARIO AD AVVIO CICLO

13)  CICLO PASSI

14)  FERMA_DOPO

15)  RADDOPPIA FINO

16)  VOLT ALIMENTAZIONE BASSA

17)  VOLT BATTERIA BASSA

18)  VOLT BATTERIA SCARICA

19)  VISUALIZZA VOLT ALIMETAZIONE E VOLT BATTERIA

20)  ABILITA CONTROLLO PROSSIMITY

21)  ABILITA MODULO GSM

22)  ABILITA INVIO SMS

23)  SCRIVI EEPROM

24 ) SINCRONIZZA LANCETTE
25)  RESET GENERALE

26) COMPONI MELODIE
27) CORREZIONE AUTOMATICA POSIZIONE LANCETTE
28) INVIA SMS IN CASO DI CORREZZIONE AUTOMATICA LANCETTE 
29)

30)

DESCRIZIONE VOCI SETUP:
1)    CAMBIO ORARIO

       Permette di immettere il nuovo orario e confermare con il tasto “#” oppure annullare
       l’inserimento con il tasto “*”
2)    CAMBIO DATA
       Permette di immettere la nuova data e confermare con il tasto “#” oppure annullare
        l’inserimento con il tasto “*”,  se si conferma l’inserimento verrà richiesto di inserire il giorno
       della settimana.

3)    AVANZA LANCETTE

       Permette di far avanzare manualmente le lancette del quadrante esterno del campanile  

        indipendentemente dall’ora digitale interna.

       Tasto “3” = avanzamento lento

       Tasto “6” = avanzamento medio

       Tasto “9” = avanzamento veloce
       N.B. Le lancette possono avanzare solo in senso orario (per evitare il gioco ingranaggi)
4)    IMPOSTA SUONERIE
       Permette di impostare l’orario, il tipo di melodia, ed il giorno (feriale,festivo o tutti i giorni) in

       cui eseguire le melodie inserite.

       Al momento della messa in funzione sono state inserite 4 tipi di melodie che sono :

       Melodia N° 1 :   Suono Festa (Ave Maria)  ….viene eseguito nei giorni festivi alle ore 10:00

       Melodia N° 2 :   Ciclico feriale…...viene eseguito nei giorni feriali alle ore 7:00/12:00/20:00

       Melodia N° 3 :   Suono Morto ….. viene eseguite 24 ore prima del funerale e durante le esequie

       Melodia N° 4  :  Ciclico Festivo …viene eseguito nei giorni festivi alle ore 7:00/12:00/20:00

       Quando si entra in questa voce menù per prima cosa viene richiesto di inserire il numero di 

       suoneria da eseguire che può variare da 0 a 9.
       Una volta inserito il numero di suoneria premere il tasto ‘#’ per confermare.

       A questo punto verranno visualizzati sul display le impostazioni precedentemente impostate:

       N° suoneria / Numero melodia abbinata / orario di esecuzione / stato suoneria (on= attivata

       Off = disattivata) / giorno in cui eseguire la suoneria (feriale-festivo-tutti i giorni).

       Per variare le impostazioni digitare l’ora in cui deve essere attivata e premere il tasto ‘#’ per

       confermare, quindi digitare il numero di melodia da abbinare e premere ancora il tasto ‘#’ 

       in seguito inserire il giorno in cui suonare in questo modo:

       1= feriale    2 = festivo   3 = ogni giorno.

       Premere ancora il tasto  ‘#’ e per ultimo inserire ‘0’ per disattivare la suoneria oppure ‘1’

       per attivarla.

       N.B. La suoneria n° 0 và riservata al comando via SMS   ‘SM’ o ‘SF’ (suono morto maschile o

       femminile), infatti in questa suoneria viene imposta tramite SMS l’ora in cui eseguire la

       melodia 24 ore prima del funerale.

       Dopo l’esecuzione della melodia la suoneria viene disattivata automaticamente.

5)    CAMBIA NUMERO INVIO SMS TECNICI

       Permette di inserire il numero (deve essere di 10 cifre !) di cellulare a cui inviare i messaggi di

       errore (mancanza rete, posizione lancette non corretta ecc. ecc.)

       A questo numero vengono inoltre inoltrati tutti i messaggi inviati dal gestore della SIM

       compreso quello con il credito residuo.
6)    CAMBIA CODICE COMANDI CON SMS

        Permette di variare il codice a 4 cifre da inserire negli SMS inviati per il controllo del  

         campanile.
7)    ABILITA CICALINO
       Permette di attivare o disattivare il cicalino (beep) della scheda.
8)    CAMBIA CODICE INGRESSO SETUP

      Permette di variare il codice a 4 cifre per entrare nel Setup.
9)   INVIA SMS POSIZIONE LANCETTE
      Richiede, se abilitare o meno, l’invio di un sms al numero tecnico, quando la lancetta dei minuti

     arriva sul punto zero in un orario compreso tra le 13.50 e le 14.10
     Lo scopo di questo sms è di sapere quando la lancetta minuti arriva sul punto zero e quindi

     controllare eventuali scostamenti tra la posizione delle lancette e l’orario digitale interno. 

10) RICHIEDI CREDITO RESIDUO SIM 
      Richiede,tramite SMS con testo “CREDITO”al 40916 per TIM o tramite squillo al 404 per

     VODAFONE, di ricevere un SMS dal gestore contenente il credito residuo della SIM.

     Questo SMS verrà poi inviato al numero tecnico inserito al punto 5 del setup

11)  VAI A PUNTO ZERO AD AVVIO CICLO
      Permette di selezionare se si vuole che ad ogni avvio ciclo dell’orologio le lancette cerchino il  

      punto zero. Normalmente deve essere eseguito ma questa voce setup è stata inserita per 
      velocizzare l’avvio orologio in caso di prove.
12)  RICHIEDI ORARIO AD AVVIO CICLO
       Richiede se si vuole che ad avvio ciclo si digiti l’ora attuale da immettere nell’orologio.

      Normalmente deve essere eseguito ma questa voce setup è stata inserita per 
      velocizzare l’avvio orologio in caso di prove.
13)  CICLO PASSI

14)  FERMA_DOPO

15)  RADDOPPIA FINO

    Queste 3 voci menu servono a sincronizzare gli impulsi che arrivano al motore passo-passo e la

     posizione delle lancette esterne e devono essere modificate solo da personale esperto.
     Nel caso del campanile del mio paese  vanno settati rispettivamente a 405\400\0.

     Descrizione funzionamento:

     Gli impulsi generati ogni secondo dall’orologio digitale vengono inviati periodicamente  al
      motore passo passo. Normalmente, se non sono in corso operazioni, vengono inviati 10 impulsi
      ogni 10 secondi.

     Ogni 200 impulsi il motore fa un giro, essendo accoppiato ad un riduttore con rapporto 1/20

      ne deriva che l’albero d’uscita fa un giro ogni 20 x 20 = 4000 impulsi.

      L’albero d’uscita dell’orologio meccanico è collegato alle lancette dei minuti con una coppia
     di ingranaggi. L’ingranaggio d’ingresso è composto da 45 denti mentre il secondo ne ha 40.

      Ne deriva che ad ogni giro dell’albero d’ingresso quello di uscita, e quindi la lancetta dei minuti,

      esegue 1,125 giri che corrispondono quindi a 3600 x 1,125  = 4050 secondi .

     Dividendo per 10  ( 4050 e 4000 )  si ottiene 405 e 400. 
     Quindi il CICLO PASSI (per compiere un ora) è composto da 405 impulsi e quando si arriva a
     400, variabile FERMA DOPO, non vengono più inviati gli impulsi al motore passo-passo.

     Ne deriva quindi che  ad ogni impulso corrisponde un avanzamento di un secondo lancette.

     La variabile RADDOPPIA FINO non è stata utilizzata ma è stata ideata  nell’eventualità che

      l’ingranaggio  di ingresso abbia meno denti di quello di uscita. In tal caso verrebbero inviati due impulsi
      al secondo,  anziché uno,  fino al raggiungimento del valore inserito in RADDOPPIA FINO.
16)  VOLT ALIMENTAZIONE BASSA

       Permette di inserire il valore minimo dell’alimentatore rete.
       Se la tensione scende al di sotto di tale tensione per 60 secondi viene inviato un SMS al numero

        tecnico con la dicitura “ MANCANZA ALIMENTAZIONE RETE”.
17)  VOLT BATTERIA BASSA

       Permette di inserire il valore nominale della tensione batteria.

       Se la tensione batteria scende sotto questo valore per un tempo superiore a 60”  viene inviato

       un SMS al numero tecnico con la dicitura “BATTERIA QUASI SCARICA”.

18)  VOLT BATTERIA SCARICA
       Permette di inserire il valore minimo della tensione batteria.

       Se la tensione scende al di sotto di tale tensione per 60 secondi viene inviato un SMS al numero

        tecnico con la dicitura “BATTERIA SCARICA”.

       Con la tensione batteria al di sotto di questo livello verrà disattivato l’avanzamento delle 

        lancette in modo da contenere il cosumo di corrente. L’orologio digitale funzionerà finchè la

        tensione della batteria lo permetterà. 
19)  VISUALIZZA VOLT ALIMETAZIONE E VOLT BATTERIA

      Legge e visualizza la tensione di alimentazione rete e della batteria.

20)  ABILITA CONTROLLO PROSSIMITY

      Permette di selezionare se si vuole che venga attivato il controllo dei prossimity situati

      rispettivamente sull’albero delle lancette dei minuti e delle ore.In pratica il prossimity dei 

      minuti deve essere sfiorato dalla staffa posta sull’albero della lancetta stessa ogni 3600 secondi
      mentre quella delle ore ogni 12 passaggi  del prossimity minuti.

      In caso di errore verra nviato un SMS al numero tecnico con la dicitura “PROSSIMITY

     MINUTI NON TROVATO” oppure “ PROSSIMITY ORE NON TROVATO”. 

21)  ABILITA MODULO GSM

      Permette di selezionare se si vuole che ad  avvio venga effettuata l’avvio e l’impostazione del

       modulo gsm. Normalmente deve essere eseguito ma questa voce setup è stata inserita per 
      velocizzare l’avvio orologio in caso di prove.
22)  ABILITA INVIO SMS

     Pemette di selezionare se abilitare l’invio idi sms in caso di errori o conferma comandi.

     Questa voce menù è stata inserita per eliminare l’invio di SMS in caso di prove tecniche.

23)  SCRIVI EEPROM

    Scrive nella memoria eeprom dell’orologio le suonerie scritte all’interno del programma del
     microprocessore. A tal riguardo si ricorda che le melodie non possono essere scritte dall’utente

     finale ma sono memorizzate nel programma principale del microprocessore,    

     La lettura delle melodie viene invece fatta dalla memoria eeprom, ecco quindi che in caso di 
     cambiamento di una melodia nel programma principale occorre trasferirla nella memoria
     eeprom,  tramite questa voce menù, per renderla effettiva.

24) SINCRONIZZA LANCETTE
     Esegue la ricerca del punto zero delle lancette. Se non vengono rilevati errori le lancette vengono

    poi portate nella posizione indicante l’ora digitale dell’orologio interno.

    Va eseguito se esiste uno scostamento tra posizione lancette ed orologio digitale interno. 
25)  RESET GENERALE

       Esegue un reset generale e fà ripartire l’orologio come se si fosse appena inserita

        l’alimentazione. 
26)  COMPONI MELODIE
      Permette di comporre, o variare, le 9 melodie disponibili in memoria.
      Per primo, viene richiesto di inserire il numero della melodia, da 1 a 9,  che si vuole comporre o        

      modificare .Di seguito  viene richiesto di inserire i vari passi che la compongono.

      La melodia è composta da un massimo di 99 passi, per terminare prima occorre inserire il valore

      255 all’interno di un passo.

      Il passo 0 indica quante volte si vuole ripetere il ciclo impostato.

      Descrizione valori che si possono inserire :

      da 1 a 250 : pausa tra l’esecuzione tra un passo e l’altro

      251   :   Attiva la campana A

      252   :   Attiva la campana B

      253   :   Attiva la campana C

      254   :    Fa avanzare le lancette dei secondi di 8 passi. Questo valore è stato inserito per

                    aggiornare la posizione delle lancette durante l’esecuzione di melodie molto lunghe

                    come ad esempio il suono morto durante le esequie.Occorre inserire questo valore in un

                    intervallo di battito campane relativamente lungo.
      255   :    Fine ciclo

27)  CORREZIONE AUTOMATICA POSIZIONE LANCETTE
      Permette di attivare o disattivare la correzione automatica delle lancette.
      Quando la lancetta dei minuti arriva sul prossimità di controllo viene controllato l’orario 

      dell’orologio digitale interno. 

      Se i minuti sono 59 o 0 o 1 non succede nulla.

      Se i minuti sono 58 allora la lancetta è arrivata troppo presto sul prossimità e quindi viene

      ritardata di 60 secondi.

      Se i minuti sono 02 allora la lancetta è arrivata in ritardo sul prossimità e quindi viene fatta

      Avanzare di 60 secondi.

      Se la lancetta arriva sul prossimità con i minuti dell’orologio digitale interno che vanno da 03 a 

      57 viene incrementato il contatore degli errori ed al secondo errore consecutivo  viene inviato,

      se attivato, un SMS di segnalazione al numero tecnico. 
28)  INVIA SMS IN CASO DI CORREZIONE AUTOMATICA LANCETTE

      Permette di attivare l’invio di un SMS al numero tecnico ogni qual volta viene effettuata
      una correzione automatica delle lancette. 

COMANDI CON  SMS:
Esempi con PASSWORD = 1243

La password può essere cambiata dal setup orologio
N.B. Le lettere che compongono il codice, ad esempio RO,  possono essere inserite indifferentemente in minuscolo o maiuscolo.

Annulla Errori

1243 AE 

Annulla tutti gli errori in corso

Annulla Suonerie

1243 AS          password + spazio + AS        

Annulla le suonerie impostate ad orario tramite sms (ad esempio SF o SM)

e le abilitazioni a suonare tramite squillo (SS).
Annulla inoltre l’attivazione della settimana Pasquale.

Cambio   Orario:             

1243 CO 123000  =   password + spazio + CO  + spazio+ ore + minuti + secondi

Controlla Lancette

1243 CL

Attiva, se disattivato, l’invio di un SMS al numero tecnico quando la lancetta dei minuti arriva sul prossimity di controllo del punto zero tra le 13,30 e le 14,30.

Al contrario, se è attivato, lo disattiva.

Serve a controllare giornalmente eventuali scostamenti tra la posizione delle lancette e l’orologio interno.
Disabilita Campane
1243 DC
Disabilita, se attivato, il suono delle campane, al contrario, se disattivato lo riattiva.

In pratica serve a disinibire l’esecuzione dei rintocchi e delle melodie.

Ritorna un sms con lo stato delle campane (attive/disattive).
MElodia con squillo abilitata  

1243 ME 1           password + spazio + numero suoneria + spazio + numero melodia(1/9) 

Abilita il cellulare che ha inviato l’sms ad attivare o spegnere, tramite squillo, la suoneria impostata

Suoneria 1  Suono Festa (Ave Maria)

Suoneria 2  Ciclico feriale

Suoneria 3 Suono Morto

Suoneria 4 Ciclico Festivo

Richiedi Credito: 

1243 RC 

Invia sms con credito residuo SIM al numero Tecnico (non a chi ha inviato

il comando)

Richiesta Orario:

1243 RO

Ritorna un sms con l’ora del campanile
Settimana Pasquale :

1243 SP
Attiva o  disattiva la procedura della Settimana Santa.
Questo comando và inviato a scelta dal martedì al giovedì della settimana Pasquale.
Quando viene ricevuto questo comando l’orologio disattiva il suono delle campane nei giorni di venerdì e sabato, inoltre viene attivato il suono festivo al lunedì.

Viene disattivato automaticamente il martedì alle ore 00:15.
Se, con la Settimana Pasquale attiva, viene inviato un nuovo comando via SMS con codice SP viene  la Settimana Pasquale viene disattivata.
Può inoltre essere disattivato tramite il comando via SMS ‘AS’ (Annulla Suonerie)

Ritorna un sms con lo stato(attiva/disattiva) della settimana santa
Sincronizza Lancette :

1243 SL

Sincronizza lancette con l’ora interna dell’orologio campanile.

Prima cerca il punto zero e poi va all’ora dell’orologio digitale interno.
N.B. Non cambia l’ora del campanile.
Suono Morto Maschio:

1243 SM  1500       password + spazio + SM  + spazio + ore + minuti

Imposta una suoneria programmata per l’ora inviata per il suono morto maschio
Suono Morto Femmina :  

1243 SF    1500       password + spazio + SF + spazio + ore + minuti

Imposta una suoneria programmata per l’ora inviata per il suono morto femmina
APPUNTI TECNICI :

L’ orologio è stato realizzato tramite un microcontrollore PIC18F4620 ,  la base dei tempi viene fornita da un integrato Clock Calendar PCF8563, una memoria EEPROM i2c 24LC32 in cui vengono memorizzate tutte le variabili, una scheda MOD-GSM basata sulla SIM340 , due integrati L6203 per pilotare il motore passo-passo, ed i fotoaccoppiatori per gestire le uscite per il martelletto delle campane ed i due ingressi utilizzati per rilevare la posizione “zero” delle lancette minuti ed ore.  Tutti i comandi vengono inseriti tramite una tastiera a matrice 4 x 4 gestita tramite bus i2c e visualizzati su un display LCD 16X2.

FUNZIONE LEGGI VOLT

VOLT BATTERIA = AN0= PIN 2   (con 13,18V lettura = 926)

Per ottenere 13,18 occorre dividere lettura per 70,25 ….arrotondato a 70

VOLT ALIMENTATORE = AN1= PIN 3  (con 13,90 V.   lettura = 818)

Per ottenere 13,90 occorre dividere per 58,85…arrotondato a 59

GESTIONE ERRORI

ERRORE [0]    VOLT ALIMENTAZIONE BASSA O ASSENTE

ERRORE [1]    VOLT BATTERIA BASSA…..BATTERIA QUASI SCARICA

ERRORE [2]    VOLT BATTERIA SCARICA

ERRORE [3]    PROX MINUTI NON RILEVATO

ERRORE [4]    PROX ORE NON RILEVATO

ERRORE [5]    POSIZIONE LANCETTE SCORRETTA

ERRORE [6]    ERRORE  PUNTO ZERO NON TROVATO

ERRORE [7]

ERRORE [8]    GSM NON RILEVATO

MAPPA EEPROM ESTERNA

ORARI E IMPOSTAZIONE MELODIE:

Gli orari di attivazione, numero di suoneria,esclusione/attivazione e impostazione giorno della settimana in cui deve essere attivata la relativa melodia ( festivo,feriale o tutti i giorni) vengono settati nella funzione  “SetupOrario” 

Queste impostazioni vengono memorizzate nella eeprom esterna nei seguenti indirizzi :

  0-  9  impostazioni suoneria 0

10-19  impostazioni suoneria 1

20-29 impostazioni suoneria  2 

…..

90-99 impostazioni suoneria 9

Per ogni suoneria i relativi byte memorizzano:

0 decine ore orario di attivazione

1 unita ore

2 decine minuti

3 unita minuti

4 decine secondi (al momento non utilizzato)

5 unità secondi (al momento non utilizzato)

6 Numero melodia abbinata 0/1/….9

7 Giorno in cui deve suonare 1= Feriale    2= Festivo   3= Ogni giorno

8 Esclusione-attivazione suoneria 1 = ON   0 = OFF

Nel programma le suoneria vengono controllate tramite una variabile a matrice : “Suonerie[9][4]”

Il primo indice indica il numero di impostazione suoneria e il secondo le indicazioni così riassunte:

[0] ora in cui suonare

[1] minuti in ci suonare

[2] numero suoneria abbinata

[3] giorno in cui deve suonare 1=Feriale  2=Festivo  3= Ogni giorno

[4] esclusione-attivazione suoneria 1=on  0=off

MELODIE :

Le melodie sono memorizzate nella eeprom esterna.

Sono memorizzate nei seguenti indirizzi :

100-199 melodia 1

200-299 melodia 2

…..

900-999 melodia 9

Significato celle di memoria:

da 0x00 a 0xFAin esadecimale corrispondente a: da 0 a 250 = tempo di pausa tra un battito e il successivo

0xFB = 251  = attiva campana A

0xFC = 252 = attiva campana B

0xFD = 253 = attiva campana C

0xFE = 254 = avanza di 8 passi il motore avanzamento lancette

0x FF = 255 = fine ciclo melodia

ALTRI INDIRIZZI EEPROM:

1001 Flag vai a punto zero (FlagPuntoZero)

1002 Flag richiedi orario a inizio ciclo (FlagOrario)

1003 Flag controlla prossimità (FlagContrProx)

1004 Flag modulo GSM presente
1005 Flag invio SMS attivato
1006 Flag abilita beep
1007 Flag invio SMS posizione lancette (ALLE 14.00)

1008 Flag correzione automatica posizione lancette
1009 Flag invio sms avviso effettuata correzione automatica lancette
1010  Numero passi ciclo byte1 (byte alto)

1011 Numero passi ciclo byte 2 (bute basso)
1012  FermaDopo  byte1

1013  FermaDopo byte2

1014  RaddoppiaFino byte1

1015  Raddoppia Fino byte2

1016  VoltAlimentazioneBassa byte1

1017  VoltAlimentazioneBassa byte2

1018  VoltBatteriaBassa byte1

1019  VoltBatteria Bassa byte2

1020  VoltBatteriaScarica byte 1

1021  VoltBatteriaScarica byte2

1051  1° carattere Password Ricezione comandi SMS

1052  2° carattere Password Ricezione comandi SMS

1053  3° carattere Password Ricezione comandi SMS

1054  4° carattere Password Ricezione comandi SMS

1055 

1061  1° cifra Password ingresso setup

1062  2° cifra Password ingresso setup

1063  3° cifra Password ingresso setup

1064  4° cifra Password ingresso setup

1070   1° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1071   2° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1072   3° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1073   4° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1074   5° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1075   6° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1077   8° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1078   9° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico

1079 10° cifra numero cellulare per invio SMS tecnico
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